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LTE/GNSS/BLE TERMINAL

i MOUNT
1% THIS SIDE UP

Lokalizator GPS BOX Teltonika FMC150

UWAGA! Urzgdzenie przeznaczone do montazu 6 — 30 V DC z
ochrong przepieciowa.

ZAWARTOSC OPAKOWANIA

- lokalizator GPS BOX Teltonika FMC150 wraz z bateria,
- przewdd montazowy na state wpiety w urzgdzenie,
- instrukcja obstugi.

INFORMACJE OGOLNE

Lokalizator GPS BOX Teltonika FMC150 (zwane dalej FMC150)
jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radowych (posiada
wbudowane moduty GSM oraz GPS). Zostat zaprojektowany i
wykonany tak aby nie przekraczat limitow emisji w zakresie
oddziatywania fal radiowych. Lokalizator FMC150 jest
urzadzeniem elektronicznym, dlatego nalezy obchodzi¢ sie z nim
jak z innymi urzadzeniami elektronicznymi tego typu.

Produkt posiada wbudowany akcelerometr oraz ochrone
przepigciowsa.

Zapoznaj sie uwaznie z podanymi nizej wskazowkami.
Nieprzestrzeganie tych wskazéwek moze by¢ niebezpieczne
badz nie zgodne z prawem. Firma ARDERO nie jest
odpowiedzialna za szkody wynikajgce z nieprzestrzegania
procedur, zalecen oraz obowigzkéw wymienionych w tej instrukciji
obstugi.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiary 65x56,6x20,6 mm
Waga 55¢g

Napiecie pracy +10...+30 VDC
Antena GSM/GPS Wbudowana

GSM 900/1800 MHz

Temperatura pracy -40..+85°

Temperatura przechowywania | -40..+70°C

Akcelerometr TAK
_ 2 diody (STATUS,
Diody LED NAVIGATE)
Zimy start 35s
Gorgey start 258

1. SRODKI OSTROZNOSCI

- nie nalezy otwiera¢, deformowac, rzuca¢ lokalizatorem FMC150
- nie nalezy wystawiac urzadzenia na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych lub wysokiej temperatury,

- nie nalezy samodzielnie naprawia¢ ani modyfikowac lokalizatora
FMC150; demontaz lokalizatora FMC150 moze spowodowac
uszkodzenia, ktére nie podlegajg naprawie gwarancyjnej;
lokalizator FMC150 nie zawiera elementéw, ktére moga by¢

wymieniane przez uzytkownika,

- nie nalezy uzywac lokalizatora FMC150 w poblizu zbiornikéw z
woda i w innych miejscach narazonych na wilgo¢,

- w przypadku dostania sie cieczy do $rodka nalezy niezwtocznie
odigczy¢ zasilanie; ingerencja cieczy moze spowodowaé awarie
urzgdzenia lub nawet brak mozliwosci naprawy,

- nie wigczaj urzadzenia w miejscach, w ktorych zabrania sie
korzystania z urzadzen elektronicznych, ani wtedy, gdy Moze to
spowodowacé zaktdcenia lub inne zagrozenia,

- urzadzenie wraz z przewodem zasilajgcym nalezy
przechowywac¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci,

- nie nalezy umieszczaé urzagdzenia ani zadnych akcesoriow na
poduszce powietrznej bgdz w miejscu jej napetnienia,

- ze wzgledu na elektroniczng konstrukcje lokalizatora FMC150,
ktory zawiera odbiorniki oraz nadajniki radiowe, jest narazony na
zaktdécenia pochodzace od innych urzadzen oraz sam moze
powodowac zaktdcenia utrudniajgce prace innych urzadzen
znajdujgcych sie w jego okolicy,

- zaleca sie aby obwdd zasilajacy przytgcze lokalizatora FMC150
zaopatrzony byt w filtr przeciwzakiéceniowy,

- podczas przygotowania obwodu zasilajgcego zwrdé uwage na
biegunowos$¢ podtgczenia,

Uwaga! Niestosowanie sie do powyzszych zalecen moze:
- spowodowac uszkodzenia lokalizatora FMC150,

- spowodowac uszkodzenia innego sprzetu lub pozar,

- spowodowac obrazenia ciata.

2. MONTAZ URZADZENIA

UWAGA! Przed przystapieniem do instalacji nalezy
przeprowadzi¢ wstepna kontrole pojazdu. Upewnic¢ sie, ze
nie wystepuja zadne problemy mogace mie¢ wplyw na
poprawng prace urzadzenia lokalizacyjnego oraz pojazdu.

Unikaj wszelkich metalowych elementéw, aby uzyskaé
maksymalng widocznos¢ satelitéw systemu GPS. Do poprawnej
pracy urzadzenia niezbedny jest zasieg GSM oraz widoczno$c¢
satelitdw GPS, w zwigzku z tym podczas montazu nalezy zwrécic¢
uwage na elementy, ktére moga zakiécic prace lokalizatora
FMC150 (blisko$¢ metalowych elementéw, radia itp.) Nie
montowac urzadzenia w komorze silnika lub miejscu w ktérym
lokalizator bedzie narazony na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych. Nalezy zachowaé minimalng odlegtos¢ 20 cm od
odbiornika radiowego. Standardowa wigzka lokalizatora FMC150
posiada 12 przewodow.



Kolo przewodu Funkcja

Czerwony +10...+30 VDC

Czarny - Masa

Z6tty (OPCJONALNIE) Wykrywanie
zaptonu

3. INSTALACJA LOKALIZATORA FMC150

Podtgcz czarny przewdd do masy pojazdu, czerwony do +12
VvDC
Lokalizator FMC150 dziata w zakresie +10...+30 VDC

UWAGA! Montaz powinien by¢ dokonywany przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

Aby zabezpieczy¢ urzadzenie przed uszkodzeniem wigzke
przewodow nalezy zabezpieczy¢ w przelotowy bezpiecznik 2A
(zabezpieczenie przetezeniowe).

4. OZNACZENIE MIGANIA DIODY LED

Po zainstalowaniu urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢
dziatania poprzez kontrole wskaznikéw LED znajdujgcych sie z
boku urzgdzenia.

Oznaczenia diody NAVIGATE:

Miga co sekunde — tryb normalny GPS dziata

Nie miga — urzadzenie wytaczone lub urzadzenie znajduje sie w
trybie uspienia

Oznaczenie diody STATUS:

Miga co sekunde — tryb normalny

Miga co dwie sekundy — tryb uspienia

Mruga szybko przez krétki czas — modem aktywny

Nie miga — urzadzenie nie dziata lub urzagdzenie w trakcie
rozruchu.

5. LISTAPODSTAWOWYCH KOMEND SMS

UWAGA! Przed kazdg komenda nalezy wprowadzi¢ uzytkownika
i hasto, jezeli nie zostato ustawione to przed kazdg komenda
SMS nalezy doda¢ dwie spacje

Reset urzadzenia - cpureset

Pobranie statusu urzadzenia - getstatus

Pobranie obecnej pozycji GPS - getgps

Obecna pozycja GPS jako link do map Google - ggps

6. INFORMACJE GWARANCYJNE

UWAGA! Niniejsza gwarancja nie wptywa na uprawienia
wynikajgce z bezwzglednego obowigzujgcych przepiséw prawa.

Firma ARDERO gwarantuje, iz przez okres 24 miesiecy od dnia
zakupu oryginalnego produktu dokona w czasie 14 dni roboczych
bezptatnego usuniecia wad materiatowych, konstrukcyjnych oraz
wykonawczych, w drodze naprawy lub jezeli ARDERO stwierdzi
takag koniecznos$¢, wymiany produktu na identyczny lub inny
podobny model. W przypadku wymiany okres udzielonej
gwaranc;ji biegnie od dnia zakupu oryginalnego produktu.

Naprawy gwarancyjne mogg by¢ wykonywane przez ARDERO
oraz firmy serwisowe dziatajace z upowaznienia ARDERO, celu
zgtoszenia gwarancji nalezy dostarczy¢ produkt oraz wszystkie
akcesoria do Siedziny ARDERO wraz z dowodem zakupu oraz
doktadnym opisem wystepujgcej usterki.

Niniejsza gwarancja nie bedzie wykonalna:

- ze wzgledu na normalne zuzycie, uszkodzenia mechaniczne
badz uszkodzenia powstate w wyniku uzytkowania do innych
celéw niz w opisie produktu,

- jesli produkt zostat otwarty, zmieniony lub naprawiony przez
firme serwisowa inng niz dziatajgca z upowaznienia ARDERO,
- jesli numer seryjny produktu zostat zmieniony lub usuniety,

Jesli produkt narazony byt na dziatalnie wilgoci, ekstremalnych
warunkoéw termicznych lub srodowiskowych bgdz gwattowne
zmiany takich warunkow jak korozja, utlenienie ,
zanieczyszczenie ptynami lub produktami zywnosciowymi lub
wptyw produktéw chemicznych,

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji nabywca zobowigzuje
sie odebrac sprzet z firmy serwisujgcej na wtasny koszt. Firma
ARDERO na podstawie niniejszej gwarancji nie przyjmuje na
siebie odpowiedzialnosci za dziatanie kart SIM oraz zasieg sieci
komorkowe. W zakresie dozwolonym przez obowigzujgce
przepisy prawa, odpowiedzialnos¢ ARDERO ograniczona bedzie
do wartosci w dacie zakupu Produktu.

Firma ARDERO nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za
straty, szkody, utrate przychodoéw lub przewidywanych
oszczednosci, zwiekszone koszty lub wydatki, utrate korzysci,
utrate mozliwosci korzystania z produktu, utrate funkcjonalnosci
produktu.

7. WAZNE INFORMACJE — UZYTKOWANIE
Uzywaj Lokalizatora FMC150 w temperaturze -40 ..+ 85° C

Przechowuj lokalizator FMC150 w temperaturze od -40 .. + 70° C.
Nie zostawiaj FMC150 w miejscach narazonych na dziatanie
promieni stonecznych, poniewaz temperatura w zaparkowanym
samochodzie moze przekroczy¢ bezpieczny przedziat. Podczas
korzystania z lokalizatora FMC150 normalnym zjawiskiem moze
by¢ nagrzewanie sie urzadzenie.

Utylizacja lokalizatora FMC150 musi by¢ zgodna z przepisami
prawa. Poniewaz lokalizator FMC150 zawiera elementy
elektroniczne nie mozna go wyrzuci¢ razem z innymi odpadami
gospodarstwa domowego. Skontaktuj sie z lokalnymi wiadzami,
aby sprawdzi¢ jakie sg mozliwosci utylizacji urzagdzen
elektronicznych.

8. ZGODNOSC Z NORMAMI
Lokalizator FMC150 jest zgodny z certyfikatami dostepnymi na

stronie https://wiki.teltonika-
aps.com/view/FMC150_Certification %26 Approvals
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